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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР" 

ОГРН: 1143525020737 

ИНН: 3525336084 

КПП: 352501001 

Место нахождения и адрес: Вологодская область, ГОРОД ВОЛОГДА, УЛИЦА 

ГЕРЦЕНА, ДОМ 63А, ОФИС 80 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЫМПЕЛ" 

ОГРН: 1217700446468 

ИНН: 9717105959 

КПП: 771701001 

Место нахождения и адрес: Москва, УЛ. ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ, Д. 6/К. 1, 

ПОМЕЩ. XLV КОМ./ЭТАЖ 5/2 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ на проведение негосударственной экспертизы от 13.09.2022 

№ МЭЦ-РИИ/888-53/09/1-2, Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный Застройщик «Вымпел» 

2. Договор на осуществление предварительной проверки результатов 

отдельных видов инженерных изысканий и последующее проведение 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий от 12.09.2022 

№ МЭЦ-РИИ/888-53/09/1-2, заключен между Общество с ограниченной 

ответственностью «Межрегиональный экспертный центр» и Общество с 

ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Вымпел» 

 

1.4. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 

1. Доверенность от 10.01.2022 № б/н, Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный Застройщик "Вымпел" 

2. Результаты инженерных изысканий (4 документ(ов) - 4 файл(ов)) 

 
 

 

 

 

 



II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или 

местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: Жилой комплекс с 

крытой наземной одноэтажной автостоянкой и нежилыми помещениями 

расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Майкопская 5Д. 

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального 

строительства: 

Россия, Волгоградская область, Город Волгоград, Улица Майкопская, 5д. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение: 

Жилой комплекс 

 

2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу) объекта капитального строительства (работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, 

указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

2.3. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район, подрайон: IIВ 

Геологические условия: III 

Ветровой район: III 

Снеговой район: II 

Сейсмическая активность (баллов): 5 

 



2.3.1. Инженерно-геодезические изыскания: 

В административном отношении территория изысканий располагается по 

адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Майкопская. 

В геоморфологическом отношении участок работ представлен морской 

аккумулятивной равниной (раннехвалынской трансгрессии) плейстоценового 

возраста (Q) и занимает западную часть Прикаспийской низменности, левый и 

правый берега Волги. С севера равнина ограничена Предсыртовым абразионным 

уступом, с запада – Приволжской возвышенностью, на юге (за пределами данной 

территории) примыкает к морской верхнехвалынской равнине. 

Рельеф площадки относительно ровный, характеризуется отметками 60.87 –

63.87 м. 

Волгоград относится к климатическому району строительства IIВ и к третьей 

зоне влажности (сухой). Климат района резко континентальный с холодной 

малоснежной зимой и сухим жарким летом. 

Глубина промерзания глинистых грунтов – 0,98 м, песков мелких, пылеватых- 

1,19м. 

Территория изысканий свободна от застройки, в связи с чем, испытывает 

незначительную техногенную нагрузку. 

Исходя из анализа архивных материалов техногенное воздействие не 

оказывает существенного влияния на инженерно-геологические условия, 

гидрогеологию и физико- механические свойства грунтов на исследуемой 

территории. Опасные техногенные и геологические процессы (оползни, карст, 

подтопление), способные отрицательно повлиять на проектируемое строительство 

и дальнейшую его эксплуатацию, на участке изысканий и прилегающей к нему 

территории (в радиусе 200 м) не наблюдаются. 

 

2.3.2. Инженерно-геологические изыскания: 

В административном отношении исследуемый участок расположен по адресу: 

Российская Федерация, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Майкопская 5. 

В геоморфологическом отношении площадка находится в Хвалынской 

морской аккумулятивной террасы. Рельеф площадки относительно ровный, имеет 

уклон на восток, поверхность характеризуется отметками 34,09-37,54 м в 

городской системе высот. 

Климатическая характеристика. 

Климат района (г. Волгоград) резко континентальный. Температура воздуха. 

Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет плюс 8,7оС. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана согласно 

СП 22.13330.2016, п.5.5.3 и составляет: для суглинков – 0,97 м, для песков мелких 

– 1,18 м. 

 

 



Геологическое строение. 

В геологическом строении площадки на исследуемую глубину 25,0 м 

принимают участие отложения четвертичной и палеогеновой систем. 

Четвертичная система представлена современными техногенными образованиями 

(tQIV), верхнечетвертичными морскими отложениями (mQ IIIhv), средне-

верхнечетвертичными образованиями (QII-III). Палеогеновая система 

представлена отложениями мечеткинской (Р2mc) и царицынской (Р2cr) свит. 

ИГЭ 1. Насыпные грунты (tQIV) песчано-глинистого состава с включением 

строительного и бытового мусора, отходов производства. Мощность отложений 

1,0-1,5 м. 

ИГЭ-2а (mQIIIhv) – суглинки коричневые, серые, зеленовато-серые 

полутвердые, с прослоями супесей, глин и песков мелких. Мощность 1,0-3,0 м, 

вскрыты скважинами 5, 16, 19, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41. 

ИГЭ-3 (mQIIIhv) – глины коричневые, тугопластичные, слабонабухающие, с 

прослоями песков. Мощность от 5,7 до 15,6 м, вскрыты всеми скважинами 

ИГЭ-4 (QII-III) – пески серые, мелкие, средней плотности, малой степени 

водонасыщения. Залегают выше УПВ под слоем ИГЭ-3, мощность 0,4-3,6 м 

вскры- ты скважинами 1, 2, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

ИГЭ-4а (QII-III) – пески серые, мелкие, средней плотности, водонасыщенные. 

Вскрыты скважинами 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

37, 38, 39, 40, 41. 

ИГЭ-5 (Р2mc) – песчано-алевритовые породы неравномерно 

сцементированные. Залегают под слоем ИГЭ-4, 4а мощность 5-7 м, вскрыты 

всеми скважинами. 

ИГЭ-6 (Р2cr) – мелкие с прослоями средней крупности, светло-серые, 

водонасыщенные с включением щебня песчаников. Залегают под слоем ИГЭ-5 

мощность 1,6-3,8 м, вскрыты всеми скважинами. 

ИГЭ-7 (Р2cr) – песчано-алевритовые породы слабосцементированные. 

залегают под слоем ИГЭ-6, мощность вскрытая 6,1 м, региональная более 20 м, 

вскрыты всеми скважинами. 

Гидрогеологические условия. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием двух 

водоносных горизонтов: первый – в насыпных грунтах, суглинках и глинах 

хвалынского горизонта, второй – в средне-верхнечетвертичных песках и в 

породах палеогена. Водораздельным слоем между водоносными горизонтами 

служат глины хвалынского горизонта. Первый безнапорный водоносный горизонт 

вскрыт на глубине 4,0-12,2 м. Положение уровня подземных вод не является 

постоянным, сезонные колебания его могут достигать 1,0-2,0 м. Второй напорный 

водоносный горизонт заключен в средне-верхнечетвертичных песках и песчано-

алевритовых породах палеогена. На аккумулятивной террасе, где залегают глины 

хвалынского горизонта воды этого горизонта приобретают местный напор. 

 



Геологические и инженерно-геологические процессы. 

Морозное пучение вызвано промерзанием грунта, миграцией влаги. В 

пределах территории изысканий при природной влажности в случае промерзания 

грунты ИГЭ-1 непучинистые, а при полном насыщении водой становятся 

чрезмерно пучинистыми. При природной влажности в случае промерзания грунты 

ИГЭ-2 среднепучинистые, а при полном насыщении водой становятся чрезмерно 

пучинистыми. 

Сейсмичность исследуемой территории (г. Волгоград) в соответствии с п. 4.3 

и 4.4 СП 14.13330.2018 для зданий и сооружений II уровня ответственности (карта 

А) – 5 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам в естественном 

состоянии и при водонасыщении – III. 

Площадка сложена специфическими грунтами: насыпные грунты 

использовать в качестве основания фундаментов не рекомендуется; суглинки 

ИГЭ-2 относятся к слабопросадочным грунтам, тип грунтовых условий по 

просадочности – I, глины ИГЭ-3 относятся к слабонабухающим грунтам. При 

высушивании (при сезонных колебаниях влажности) набухшие глины могут 

давать усадку, сопоставимую с приведенными значениями набухания, и затем 

снова способны набухать при повторном увлажнении. Эти процессы обратимые, 

без ограничения количества циклов. 

При заглублении до 4,5 м и с учетом величины сезонного колебания уровня 

грунтовых вод, тип территории по потенциальной подтопляемости рекомендуется 

принимать I-Б-1 (постоянно подтопленная), согласно приложению И к части II СП 

11-105-97. 

 

2.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

Участок жилых домов находится на г.Волгоград Ворошиловского района, 

ул.Майкопская 5. 

Проектом предусмотрено: Односекционные жилые дома + подвал, 

объединенные стилобатом, Надземная крытая автопарковка, Ритейл. 

Уровень ответственности – II (нормальный). 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Вид строительства: новое строительство. 

В геоморфологическом отношении площадка находится в Хвалынской 

морской аккумулятивной террасы. 

Рельеф площадки относительно ровный, имеет уклон на восток, поверхность 

характеризуется отметками 34,09-37,54 м в городской системе высот. 

В пределах площадки идет демонтаж производственных зданий, глубина 

подземных частей которых вероятно достигала 3-4 м, по периферии расположены 

подземные и наземные инженерные сети. Засыпанных оврагов в пределах 

площадки не выявлено. 



Непосредственно на исследуемой территории почвенный покров претерпел 

значительные изменения и представляет собой неравномерно спланированные 

участки земли с насыпным верхним слоем перемешано-насыпные культурные 

отложения различного гранулометрического состава с трансформированным 

профилем, некоторым количеством антропогенных включений (куски кирпичей, 

шифера, стекла и т). Насыпной грунт слежавшийся. Местами профиль полностью 

трансформирован. Почвы исследуемой территории можно классифицировать как 

урбиквазиземы. 

Травянистый растительный покров исследуемой территории практически 

уничтожен. 

Согласно таблице Д.1 приложения Д СП 47.13330.2016 по степени 

гидрологической изученности данная территория является не изученной. 

Ближайший водный объект – река Волга, расположена на расстоянии 600 м. 

Непосредственно на исследуемой территории постоянных и временных водотоков 

не обнаружено. В северной части Волгограда река перекрыта плотиной ГЭС, в 

результате чего образовалось Волгоградское водохранилище. Основное питание 

реки Волга осуществляется снеговыми (60% годового стока), грунтовыми (30%) и 

дождевыми (10%) водами. 

Наивысший весенне-летний уровень в центре города имел отметку 10,50 м ГС. 

В современных условиях (последние 25 лет) в период весеннего половодья 

максимальные сбросы Волгоградского гидроузла были чуть больше 28000 м³/с. 

При таких сбросах максимальные уровни р. Волги на участке изысканий выше 

отметки 8,5 м ГС не поднимались. 

Рельеф исследуемого участка ь характеризуется отметками 34,09-37,54 м в 

городской системе высот. отметка максимального 1% уровня весеннего половодья 

реки Волга составляет 10,55 м ГС. Река Волга не оказывает влияния на 

исследуемый участок. 

Согласно таблице Д.1 приложения Д СП 47.13330.2016 по степени 

метеорологической изученности данная территория является изученной. Для 

характеристики климата была подобрана ближайшая к объекту изысканий и 

аналогичная ему по своим физико-географическим условиям метеорологическая 

станция – Волгоград СХИ, расположенной в 3,06 км северо-восточнее от 

площадки изысканий. 

Район работ относится к строительному климатическому подрайону III-В 

согласно СП 131.13330.2020. 

В районе работ климат резко континентальный. Лето продолжительное, 

жаркое и сухое, зима холодная и малоснежная, с частыми оттепелями в первой 

половине. 

Средняя годовая температура воздуха составляет +8,7°С, абсолютная 

минимальная температура воздуха минус 35°С, абсолютная максимальная 

температура воздуха +43°С. Средняя продолжительность безморозного периода 

составляет 182 дня. Продолжительность устойчивых морозов в среднем 

составляет 90 дней. 



По степени увлажненности Волгоградская область относится к зоне 

недостаточного увлажнения. Самое характерное для климата Волгограда - малое 

количество осадков, выпадающих чаще в виде ливней, сопровождающихся 

шквальным ветром и бурями. Годовое количество осадков составляет в среднем 

355 мм Максимальный суточный слой осадков составляет 72 мм. 

Наибольшая наблюденная высота снежного покрова по снегосъемкам на 

последний день декады составляет 52 см, средняя 16 см. 

Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли составляет 1,0 кН/м2 согласно Приложения К СП 

20.13330.2016. 

Нормативная расчётная глубина промерзания для суглинков и глин – 0,97 м, 

для супеси, песков мелких и пылеватых – 1,18 м. 

Средняя месячная скорость ветра составляет 3,5 м/c. Максимальная скорость 

ветра с учетом порывов (по флюгеру) составляет 34 м/с. На данной территории 

наибольшую повторяемость в течение года имеют ветры западного направления. 

Территория изысканий по ветровому давлению относится к III району (карта 2 

приложения Е СП 20.13330.2016), нормативное значение ветрового давления w0 в 

зависимости от ветрового района принимается по таблице 11.1 раздела 11.1.4 СП 

20.13330.2016 и составляет 0,38 кПа. 

Согласно районированию территории РФ по толщине стенки гололеда СП 

20.13330.2016 район изысканий относится к III району, толщина гололедной 

стенки составляет 10 мм (карта 3 приложения Е, таблица 12.1 раздела 12.2 СП 

20.13330.2016. 

Определение ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

изыскиваемого водотока произведено в соответствии со статьей 65 Водного 

кодекса Российской Федерации от 03.06.06 г. №74-ФЗ. Размер водоохранной зоны 

р Волга составляет 200 м. Участок изысканий расположен за пределами 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Волга. 

Согласно приложениям Б, В СП 11-103-97 на участке работ могут 

наблюдаться такие опасные процессы как: ветер, песчаная буря, сильный мороз, 

дождь, гололед. 

Решения, принятые в настоящем проекте, ориентированы на минимальное 

вмешательство в сложившиеся природные процессы, как в период строительства, 

так и в период эксплуатации. 

 

2.3.4. Инженерно-экологические изыскания: 

Проектируемые сооружения располагаются в Ворошиловском районе г. 

Волгограда непосредственно в северо-западной части территории бывшего 

Волгоградского консервного завода. 

В геоморфологическом отношении площадка находится в Хвалынской 

морской аккумулятивной террасы. 



Рельеф площадки относительно ровный, имеет уклон на восток, поверхность 

характеризуется отметками 34,09-37,54 м в городской системе высот. 

В пределах площадки идет демонтаж производственных зданий, глубина 

подземных частей которых вероятно достигала 3-4 м, по периферии расположены 

подземные и наземные инженерные сети. Засыпанных оврагов в пределах 

площадки не выявлено. 

В районе работ климат резко континентальный. Лето продолжительное, 

жаркое и сухое, зима холодная и малоснежная, с частыми оттепелями в первой 

половине. 

Ближайший водный объект - река Волга, расположена на расстоянии 600 м. 

В геологическом строении площадки на исследуемую глубину 25,0 м 

принимают участие отложения четвертичной и палеогеновой систем. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием двух 

водоносных горизонтов: первый - в насыпных грунтах, суглинках и глинах 

хвалынского горизонта, второй - в средне-верхнечетвертичных песках и в породах 

палеогена. Водораздельным слоем между водоносными горизонтами служат 

глины хвалынского горизонта. 

Для оценки степени загрязнения грунтовых вод на участке изысканий было 

отобрано 2 пробы воды из геологической скважины. В результате аналитических 

исследований превышений гигиенических нормативов не обнаружено. 

Непосредственно на исследуемой территории почвенный покров претерпел 

значительные изменения и представляет собой перемешано-насыпные 

культурные отложения различного гранулометрического состава с 

трансформированным профилем, некоторым количеством антропогенных 

включений (куски кирпичей, шифера, стекла и т) покрытым рудеральной 

растительностью. 

Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям Техногенные 

образования tQIV залегают с поверхности до глубины 0,30-3,00 м, представлены 

асфальтом с подготовкой и насыпными супесчано-суглинистыми грунтами 

коричневыми, с включением строительного мусора до 30% (щебень, битый 

кирпич, бумага, деревянные обломки и др.). Эти отложения сформированы в 

результате вертикальной планировки территории и обратной засыпки 

строительных выемок и мест демонтажа неработающих производственных 

помещений. 

Растений, занесенных в Красную книгу на исследуемой площадке не 

обнаружено. 

Поселения или гнездовые участки редких охраняемых животных, на 

рассматриваемой территории не зафиксированы. 

Согласно письму из Комитета природных ресурсов лесного хозяйств и 

экологии Волгоградской области №10-15-02/17518 от 18.07.2022, объект 

инженерных изысканий не располагается в границах ООПТ регионального и 

местного значений. Представителей растительного и животного мира, занесенных 



в Красную книгу РФ не зафиксировано. Город Волгоград не является 

местообитанием диких животных, в том числе охотничьих ресурсов. Пути 

миграции отсутствуют. Земельный участок не входит в границы лесного фонда. 

Согласно информации государственной информационной системы, ПТО 

УОНВОС на территории, непосредственно прилегающей к объекту, расположены 

следующие объекты НВОС: ООО «Южный двор-4»; ООО «Царицынская 

игрушка»; ООО «Жестебаночная фабрика». Указанный в запросе объект 

расположен в границах населенного пункта - г. Волгоград. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации деятельность 

по ведению охотничьего хозяйства на земельных участках, образованных из 

состава земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», не 

осуществляется. 

По данным публичной кадастровой карты вышеуказанный земельный участок 

располагается за пределами водоохранных зон водных объектов, зон затопления, 

подтопления. 

Территория инженерных изысканий располагается за пределами мест сбора, 

складирования и утилизации отходов. 

Согласно официальному ответу, полученному из Комитета Ветеринарии 

Волгоградской области (ОБЛКОМВЕТЕРИНАРИЯ) № 02-08/2700 от 24.06.2022 г, 

на территории проведения работ, согласно прилагаемому ситуационному плану 

по объекту: «ЖК «Дольчевита» в Ворошиловском районе г Волгограда по ул. 

Майкопская,5» и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от 

проектированного объекта скотомогильники, биотермические ямы отсутствуют. 

Согласно письму из ООО «Концессии водоснабжения» № КВ/12413-исх от 

23.06.2022, объект, согласно предоставленной обзорной карты-схемы, попадает в 

границы второго пояса ЗСО водопроводных насосных станций 1-го подъема ВОС 

М. Горького и ВОС Кировского района, находящихся в эксплуатации Общества. 

Границы второго пояса ЗСО: 

- верхняя граница L = 259,2 км от водозабора; 

- нижняя граница L = 0,250 км от водозабора; 

- боковые границы определяются шириной береговой полосы, которая при 

отсчете от уреза воды летне-осенней межени должна составлять не менее 500,0 м 

при равнинном рельефе местности. L = 0,500 км. 

Отбор проб компонентов окружающей среды и выполнение аналитических 

исследований дал следующие результаты: 

• в пробах отобранных в шурфах содержание тяжелых металлов в почве не 

превышает ПДК, содержание нефтепродуктов не превышает 1000 мг/кг. По 

санитарно- токсикологическим показателям исследуемые почвы относятся к 

категории чистая и могут использоваться без ограничений за исключением 

объектов повышенного риска; 

• в пробах отобранных с поверхности методом конверта содержание тяжелых 

металлов в почве не превышает ПДК. По санитарно-токсикологическим 



показателям исследуемые почвы относятся к категории чистая и могут 

использоваться без ограничений за исключением объектов повышенного риска.; 

• в пределах участка изысканий состояние почвенного покрова по 

микробиологическим, паразитологическим показателям соответствует 

требованиям СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-

химическим показателям», в соответствии с таблицей 2 СанПиН2.1.7.1287-03 

оценка степени эпидемической опасности почвы определена как «чистая». 

• радиационная обстановка на обследуемой территории считается 

удовлетворительной; 

• уровни звука не превышают допустимые уровни звука и эквивалентные 

уровни звука на рабочих местах; 

• показатели напряженности электрического поля и индукции постоянного 

магнитного поля не превышают предельно допустимые уровни. 

• земельный участок находится в зоне жилой застройки, источники 

ионизирующего излучения, инфразвука и вибрации отсутствуют. 

 

2.4. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 

в пределах которого (которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом 

34:34:050062:822 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и 

(или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию 

о выполнении инженерных изысканий 

Наименование отчета 
Дата 

отчета 

Сведения об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших отчетную 

документацию о выполнении инженерных 

изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Технический отчет по результатам 

инженерно- геодезических изысканий 

для подготовки документов 

территориального планирования 

06.10.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРЕОН" 

ОГРН: 1083459002318 

ИНН: 3441033990 



КПП: 344101001 

Место нахождения и адрес: Волгоградская 

область, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА 

ДЕПУТАТСКАЯ, ДОМ 15А 

Инженерно-геологические изыскания 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по 

результатам инженерно-геологических 

изысканий для подготовки проектной 

документации 

19.12.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕОСИМ" 

ОГРН: 1083460001570 

ИНН: 3445094552 

КПП: 344501001 

Место нахождения и адрес: Волгоградская 

область, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА 

ГРУШЕВСКАЯ, 12, 1026 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по 

результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий 

для подготовки проектной 

документации 

11.11.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕОСИМ" 

ОГРН: 1083460001570 

ИНН: 3445094552 

КПП: 344501001 

Место нахождения и адрес: Волгоградская 

область, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА 

ГРУШЕВСКАЯ, 12, 1026 

Инженерно-экологические изыскания 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по 

результатам инженерно-экологических 

изысканий для подготовки проектной 

документации 

17.11.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕОСИМ" 

ОГРН: 1083460001570 

ИНН: 3445094552 

КПП: 344501001 

Место нахождения и адрес: Волгоградская 

область, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА 

ГРУШЕВСКАЯ, 12, 1026 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

Местоположение: Волгоградская область, г. Волгоград 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

 

Застройщик: 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЫМПЕЛ" 

ОГРН: 1217700446468 

ИНН: 9717105959 



КПП: 771701001 

Место нахождения и адрес: Москва, УЛ. ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ, Д. 6/К. 1, 

ПОМЕЩ. XLV КОМ./ЭТАЖ 5/2 

 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство инженерных изысканий от 

21.03.2022 № б/н, ООО «Ареон» 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство инженерно-геологических 

изысканий от 13.05.2022 № б/н, согласовано ООО "ГеоСИМ", утверждено ООО 

СЗ "Вымпел" 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство инженерно-

гидрометеорологических изысканий от 13.05.2022 № б/н, согласовано ООО 

"ГеоСИМ", утверждено ООО СЗ "Вымпел" 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство инженерно-экологических 

изысканий от 13.05.2022 № б/н, согласовано ООО "ГеоСИМ", утверждено ООО 

СЗ "Вымпел" 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

1. ПРОГРАММА на производство инженерно-геодезических изысканий от 

21.03.2022 № б/н, утверждено ООО "Ареон" 

2. ПРОГРАММА инженерно-геологических изысканий от 19.05.2022 № б/н, 

согласовано ООО СЗ "Вымпел", утверждено ООО "ГеоСИМ" 

3. ПРОГРАММА на производство инженерно-гидрометеорологических 

изысканий от 17.05.2022 № б/н, согласовано ООО СЗ "Вымпел", утверждено ООО 

"ГеоСИМ" 

4. ПРОГРАММА на производство инженерно-экологических изысканий от 

17.05.2022 № б/н, согласовано ООО СЗ "Вымпел", утверждено ООО "ГеоСИМ" 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

№ 

п/п 

Имя файла Формат 

(тип) 

файла 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

1 Отчет ИГДИ 

Майкопская 05-

pdf c89527f5 3016-ИГДИ от 06.10.2022 

Технический отчет по результатам 



10-22.pdf инженерно- геодезических изысканий для 

подготовки документов территориального 

планирования 
Отчет ИГДИ 

Майкопская 05-

10-22.sig 

sig def8dae4 

Инженерно-геологические изыскания 

1 3016 Отчет 

ИГИ.pdf 

pdf a1e5c789 3016-ИГИ от 19.12.2022 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по результатам 

инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации 
3016 Отчет 

ИГИ.pdf.sig 

sig 71232ec2 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1 3016 Отчет 

ИГМИ.pdf 

pdf c671b3e5 3016-ИГМИ от 11.11.2022 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по результатам 

инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной 

документации 

3016 Отчет 

ИГМИ.pdf.sig 

sig 09606448 

Инженерно-экологические изыскания 

1 3016 Отчет 

ИЭИ.pdf 

pdf 97a335fd 3016-ИЭИ от 17.11.2022 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по результатам 

инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации 
3016 Отчет 

ИЭИ.pdf.sig 

sig 217b663c 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания: 

Цель инженерных изысканий – получение необходимых и достаточных 

материалов и данных о ситуации и рельефе местности, наземных, подземных 

коммуникациях, достаточных для разработки проекта. Полученный в результате 

инженерно-геодезических изысканий материал, представленный инженерно-

топографическим планом в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями 0.5 

метра, совмещённый с планом подземных коммуникаций в цифровом и бумажном 

виде, отображает точное плановое и высотное положение всех без исключения 

строений, сооружений, инженерных коммуникаций с показом их основных 

технических характеристик. 

В задачу инженерно-геодезических изысканий входит: получение данных о 

ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях, 

инженерных коммуникациях и других элементах планировки. 

Заказчик: ООО СЗ "Вымпел" 

Субподрядная организация для проведения изыскательных работ: ООО 

«Ареон» ИНН/КПП 3441033990/344101001 ОГРН 1083459002318, 400123, 

Волгоградская обл., г. Волгоград ул. Депутатская 15. оф.2. 

Стадия: РП. Сроки проведения работ, согласно календарному плану. 

Вид работ: Реконструкция объекта. 

Уровень ответственности: II - нормальный 



Источник финансирования: средства заказчика. 

Сведения о проектируемом объекте: 

- на земельном участке предполагается топографическая съемка в масштабе 

1:500 земельных участков по ул. Майкопская с кадастровыми номерами: 

34:34:050062:435; 34:34:050062:531; 34:34:050062:530; 

- участок изысканий находится в г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. 

Майкопская. 

Система координат: г. Волгограда 

Система высот: г. Волгограда 

Объемы выполненных работ: 

- рекогносцировочные работы – 2,85 га; 

- топографическая съемка М 1:500, сечение рельефа через 0,5 м – 2,85 га; 

- съемка подземных коммуникаций – 2,85 га; 

- составление технического отчета – 2 шт. 

На начальной стадии проведена рекогносцировка участка работ, которая 

заключалась в обследовании участка, выборе на местности границ участка работ, 

сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, изучение 

картографических и других материалов. В архиве Департамента по 

градостроительству и архитектуры администрации г. Волгограда, были получены 

планшеты масштаба 1:500 в электронном виде. Так же заказчиком были 

предоставлены материалы изысканий прошлых лет. Срок выполнения больше 2х 

лет. 

На основании предоставленных данных была выполнена корректура, т.к. 

изменений на местности было не более 35% от общей площади съемки. 

При обновлении съемки, съемочным плановым обоснованием служили четкие 

контуры капитальных строений, расположенные на планшетах. 

Съемка в масштабе 1:500, высота сечения рельефа 0.5м, местная система 

координат г. Волгоград, система высот г. Волгоград. 

Съемка производилась с помощью электронного тахеометра Nikon NPR-

332(№39639-08), методом обратной геодезической засечки от жестких контуров 

капитальных зданий и подземных коммуникаций. Максимальное расстояние 

между пикетами не превышало 15 м, максимальное расстояние от прибора до 

отражателя при съемке твёрдых контуров и рельефа не превышало 50 м. 

При съемке подземных коммуникаций использовался трассопоисковый 

комплект: Абрис-08; ТГ-120. Проверялось положение коммуникаций, а также 

глубины колодцев диаметры и материал труб, указанных на планшетах. 

При передаче данных из приемника в персональный компьютер 

использовался программный продукт GeoTerminal. В результате предварительной 

обработки получены данные для дальнейшего использования и выполнения 

камеральных работ. 



На основании полученных данных, в программном комплексе «Bently 

Microstation» лицензия №1003596663, создан инженерно-топографический план 

М 1:500. Средние погрешности в плановом положении на инженерно-

топографических планах изображений предметов и контуров местности с четкими 

очертаниями относительно ближайших пунктов (точек) геодезической основы на 

незастроенной территории не превышает 0,5 мм от масштаба карты. 

Завершающим этапом камеральных работ является составление технического 

отчета в программе Microsoft Word. 

По результатам выполненных работ составлен технический отчет. 

 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания: 

Проектом предусматривается строительство жилого комплекса с крытой 

наземной одноэтажной автостоянкой и нежилыми помещениями. 

Односекционные жилые дома, объединенные стилобатом: корпус тип 1 

(34,85х15,3х73(h) м, 34,85х15,3х66,4(h) м, 34,85х15,3х56,5(h) м, корпус тип 2 

(2,95х17х73 (h) м, 32,95х17х73 (h) м, 32,95х17х69,7 (h) м, 32,95х17х46,6 (h) м, 

32,95х17х56,5 (h) м); тип фундамента – плитный, глубина заложения 4,5 м, 

глубина сжимаемой толщи 17,0 м. Надземная крытая автопарковка: высота 3,3м, 

тип фундамента – плитный, глубина заложения 0,3 м, глубина сжимаемой толщи 

7,0 м. Ритейл: высота 3,3-6,6 м, тип фундамента – плитный, глубина заложения 1,0 

м, глубина сжимаемой толщи 16,1 м Уровень ответственности сооружений – 

нормальный. 

Бурение выполнено механическим способом станком УРБ-2,5А на базе 

автомобиля КАМАЗ. На исследуемом участке было пробурена 41 скважина 

глубиной 25,0 м. 

Статическое зондирование грунтов проводилось в 28 точках с целью 

получения данных о физико-механических свойствах грунтов, электрическим 

зондом II-го типа, равномерным вдавливанием в грунт. Зондирование 

прекращалось при достижении глубины изучения разреза. 

Испытания грунтов статическими нагрузками выполнено согласно ГОСТ 

20276.1-2020 в 2-х точках с целью определения механических характеристик. 

Для определения пространственной изменчивости свойств грунтов по 

площади и по глубине из скважин были отобраны образцы грунта нарушенной и 

ненарушенной структуры. Образцы грунта отбирались для определения физико-

механических свойств и коррозионной агрессивности грунтов. Отбор, упаковка, 

транспортирование и хранение образцов грунта производились в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12071-2014. 

Лабораторные работы выполнены в соответствии с действующими 

стандартами в геотехнической лаборатории ООО «ГеоСИМ». 

Определение свойств грунтов проведено по методикам, регламентированным 

государственными нормативно-техническими документами, применением 

которых на добровольной и обязательной основе обеспечивается соблюдение 



требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений». 

Камеральная обработка материалов выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.302-2013. Для построения инженерно-геологических разрезов и колонок 

скважин был использован программный комплекс обработки инженерных 

изысканий и цифрового моделирования местности CREDO-GEO Технический 

отчет составлен в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. 

 

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

Полевые и камеральные работы выполнялись в соответствии с требованиями 

нормативных документов, с применением современных приборов и оборудования 

прошедшими метрологический контроль. 

На подготовительном этапе был произведен сбор, изучение и систематизация 

материалов гидрометеорологических изысканий прошлых лет, ознакомление с 

топографическими и режимными гидрологическими материалами, 

литературными и справочными источниками по участку работ. Были получены 

сведения о гидрографической сети и гидрологической изученности района. 

Камеральные работы заключались в обработке результатов полевых работ, а 

также материалов изысканий прошлых лет, составлении отчета по 

гидрометеорологическим изысканиям. 

В работе использованы материалы топографической и батиметрической 

съемки. 

Топографическая съемка выполнена при помощи спутникового оборудования 

GNSS. 

В процессе камеральной обработки использованы программы SASPlanet и 

Microsoft Office (текст отчета, табличные и текстовые приложения). Расчетные 

уровни приводятся в Балтийской системе высот. 

Изменения к программе работ отсутствуют. 

Ранее на исследуемой территории ООО «ГеоСИМ» инженерно-

гидрометеорологические изыскания не проводились. 

 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания: 

Инженерно-экологические изыскания по объекту для объекта «Жилой 

комплекс с крытой наземной одноэтажной автостоянкой и нежилыми 

помещениями расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Майкопская 5Д. 1-ая 

очередь строительства» выполнены в июне 2022 года ООО “ГеоСИМ” по 

договору с ООО СЗ "Вымпел", №3016 от 13.05.2022 г, в соответствии с 

техническим заданием, на основании программы работ. 

Отчет выполнен 25 августа 2022 г. 

Вид работ - новое строительство. 



Идентификационные сведения об исполнителе: ООО «ГеоСИМ», ул. 

Грушевская 12, оф.1026, г. Волгоград; Директор - Самусь Алексей Николаевич. 

Лабораторные работы по определению качественного и количественного 

состава объектов окружающей природной среды выполнялись Аккредитованной 

испытательной лабораторией ООО НТЦ «Сигма-Эко», аттестат аккредитации 

РОСС RU. 0001.517121 и Аккредитованной испытательной лабораторией ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», аттестат аккредитации 

РОСС RU. 0001.510360. 

Полевые и камеральные работы выполнялись в соответствии с требованиями 

нормативных документов, с применением современных приборов и оборудования 

прошедшими метрологический контроль. 

Объемы и виды работ 

1. Полевые работы 

1.1 Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование - 2, 5 га 

1.2 Отбор проб почво-грунтов с поверхности методом конверта (объединение 

из 5 проб) – 3 пробы 

1.3 Отбор проб почво-грунтов по слоям для определения загрязняющих 

веществ (1 шурф) – 3 пробы 

1.4 Отбор проб грунтовых вод из геологической скважины – 2 пробы 

1.5 Радиационное обследование участка (Гамма-съемка) - 2, 5 га 

1.6 Определение Шума и ЭМИ - 4 точки 

1.7 Отбор проб потока радона – 20 точек 

2. Лабораторные работы 

2.1 Определение солей тяжелых металлов в почве (7 металлов) – 6 проб 

- для проб из поверхностного слоя на глубину 0-20 см – 3 пробы 

- для проб из шурфа – 3 пробы 

2.2 Определение бенз(а)пирена в почве – 3 пробы 

- в пробах из поверхностного слоя на глубину 0-20 см – 3 пробы 

2.3 Определение нефтяных углеводородов в почве – 6 проб 

- для проб из поверхностного слоя на глубину 0-20 см – 3 пробы 

- для проб из шурфа – 3 пробы 

2.4 Определение микробиологических и гельминтологических показателей в 

пробах почв – 3 пробы 

2.5 Общий анализ воды – 2 пробы 

3. Камеральные работы 

Составление программы производства ИЭИ – 1 прог. 

Производство технического отчета об ИЭИ – 1 отчет 



Целью проводимых работ являлось получение материалов о природных 

условиях района проектируемого объекта и оценка существующего состояния 

исследуемой территории, на которой будет осуществляться строительство. 

Маршрутное обследование территории 

Полевые работы включали маршрутное обследование территории и 

сопровождались геоэкологическим опробованием компонентов природной среды. 

Перечень определяемых показателей установлен согласно утвержденной 

программе работ инженерно-экологических изысканий. 

В ходе маршрутного обследования проводился визуальный осмотр 

территории, покомпонентное описание природной среды и ландшафтов. 

Визуально оценивалось существующее состояние наземных экосистем, 

выявлялись источники техногенного воздействия на окружающую природную 

среду, нарушенные и загрязненные участки, свалки. Обход и описание 

территории сопровождалось составлением схем расположения объектов и 

фотосъемкой. Особое внимание было уделено выявлению объектов и 

компонентов окружающей природной среды, наиболее подверженных 

негативному воздействию, источников неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду, участков развития эрозионных процессов естественного и 

техногенного генезиса. 

Геоэкологическое опробование компонентов природной среды 

Для получения качественных и количественных характеристик состояния 

объектов окружающей природной среды полевые работы сопровождались 

геоэкологическим опробованием компонентов окружающей среды. 

Отбор почво-грунтов на химико-аналитические и микробиологические 

исследования осуществлялся в химически инертную тару в соответствии с 

действующими нормативными документами: ГОСТ 17.4.3.01-17 «Охрана 

природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 17.4.4.02-17 «Охрана 

природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб почвы для химического, 

бактериологического и гельминтологического анализа». Образцы проб 

отбирались методом конверта из поверхностного слоя с глубины 0-20см и 

поинтервально из почвенных разрезов (шурфов). Отобранные образцы 

упаковывались и нумеровались, примерное местоположение отбора проб 

указывалось на плане. Полученные образцы были переданы для химического 

исследования в лабораторию. 

Согласно ГОСТ 17.4.3.04-85, основными критериями, используемыми для 

оценки степени загрязнения почв, являются ПДК и ОДК химических веществ в 

почве. В качестве эколого-гигиенического норматива в настоящей работе 

используются предельно-допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-

допустимые концентрации (ОДК) по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Радиационное обследование и определение вредных физических факторов. 



Поисковая гамма-съемка проводилась дозиметрами по маршрутным 

профилям с шагом в 5,0 м. Число контрольных точек принимается из расчета не 

менее 10 на 1 га. 

Определение численных значений плотности потока радона (ППР) на 

земельном участке проводится в узлах сети контрольных точек, расположение 

которых выбирается следующим образом: Если расположение контуров 

проектируемых объектов на участке не определено (предпроектная стадия), то 

сеть контрольных точек выбирается с шагом 25 *25 м или более в зависимости от 

площади участка. При этом общее число точек определения ППР на участке 

должно быть не менее 10, независимо от его площади. 

Оценка вредных физических факторов включает в себя исследование 

следующих параметров: 

• напряженность электрического поля; 

• уровень звука (шума). 

Пункты в районе исследования объекта, в которых проводились замеры, 

выбраны (СП 11 - 102-97, п.п. 4.66-4.77) с учетом расположения источников и зон 

дискомфорта от существующих источников электромагнитного излучения и 

шума. 

Для оценки степени загрязнения грунтовых вод на участке изысканий было 

отобрано 2 пробы воды из геологической скважины. 

Оценка содержания загрязняющих веществ выполнена в соответствии с 

требованиями, установленными СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

В процессе сбора исходных данных для проведения экологических изысканий 

была получена предварительная информация из Волгоградского ЦГМС филиала 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» о климатических характеристиках и фоновых 

концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в пределах 

Волгоградской области и следующие сведения из уполномоченных органов: 

1. Комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области: 

- о отсутствии особо охраняемых природных территорий регионального и 

местного значения; 

- о наличии лицензированных полигонов размещения отходов; 

2. Комитета ветеринарии Волгоградской области - об отсутствии 

скотомогильников (мест захоронения животных) в исследуемом районе. 

3. Комитета государственной охраны объектов культурного наследия 

Волгоградской области - об отсутствии памятников культуры. 

 

 



4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения 

экспертизы 

 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания: 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в результаты 

инженерно – геодезических изысканий внесены следующие изменения и 

дополнения: 

1. Для удовлетворения требований п. 4.12 СП 47.13330.2016 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» откорректировано 

наименование объекта; 

2. Для удовлетворения требований п. 4.15, п. 5.1.12 СП 47.13330.2016 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» задание на 

выполнение инженерно-геодезических изысканий дополнено датами утверждения 

и согласования, графическим приложением; 

3. Для удовлетворения требований п. 5.1.23.9 СП 47.13330.2016 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» представлен каталог 

координат исходных пунктов (углов капитальных зданий и сооружений); 

4. Для удовлетворения требований п. 5.1.24 СП 47.13330.2016 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» представлен ситуационный 

план с границами производства работ; 

5. Для удовлетворения требований п. 5.1.24 СП 47.13330.2016 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» представлен созданный 

инженерно-топографический план; 

6. Для удовлетворения требований п. 5.1.24 СП 47.13330.2016 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» представлены ведомости 

согласования инженерных коммуникаций. 

 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания: 

В процессе прохождения негосударственной экспертизы в отчет были 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 в соответствии с требованиями п.4.39, 6.3.1.5 СП 47.13330.2016 в главе 

«Введение» приведены сведения о заказчике, об исполнителе работ; включена в 

состав отчета глава «Прогноз изменений инженерно-геологических условий». 

 в соответствии с требованиями п. 6.3.2.3 СП 47.13330.2016, СП 

22.13330.2016 (п. 5.6.41) в техническом задании приведена глубина сжимаемой 

толщи; 

 в соответствии с требованиями п. 5.3.4-5.3.7 СП 22.13330.2016. «Основания 

зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», ч. 1, ст. 

15, ч. 2 ст.5 Федеральный Закон «Технический регламент о безопасности зданий и 



сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ выполнена корректировка модуля 

деформации полученного по результатам лабораторного исследования грунтов; 

 в соответствии с требованиями п. 6.3.3.2, 6.3.3.3 СП 22.13330.2016. 

приведены специфические характеристики просадочных и набухающих грунтов; 

 в соответствии с требованиями п. 6.3.1.5, СП 47.13330.2016 приведена 

оценка и сопоставление данных полевых опытных работ, лабораторных 

исследований с целью обоснования выбора нормативных и расчётных 

деформационных и прочностных характеристик в виде таблицы сравнения; 

 в соответствии с требованиями п.4.19 СП 47.13330.2016 программа работ 

дополнена обоснованием объемов работ. 

 в соответствии с требованиями п. 6.3.2.5 СП 47.13330.2016 на инженерно-

геологических разрезы нанесена глубина заложения фундаментов проектируемого 

сооружения. 

 

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

В процессе прохождения негосударственной экспертизы в отчет были 

внесены следующие изменения и дополнения: 

Согласно п.4.41 СП 47.13330.2016 отчет приведен в соответствие, внесены 

изменения в Главы 4 стр. 14, 17. В Главу 8 стр. 29. 

Отчет приведен в соответствие требованиям 4.39, 7.1.21 СП 47.13330.2016, 

п.9.2 СП11-103-97, Дополнена Глава 5 стр. 25-27. 

Отчет отредактирован в соответствии действующей НТД согласно 

Постановления правительства от 28.05.2021 года N 815, Внесены изменения в 

Главу 8 стр. 29. 

 

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания: 

В процессе проведения экспертизы в инженерно-экологические изыскания 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- представлен акт контроля и приемки изыскательских работ; 

- добавлена карта-схема экологических ограничений. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Инженерные изыскания оценены на соответствие техническим регламентам, 

действовавшим на 20.12.2022 г. 

 



VI. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 

документации, соответствуют требованиям, установленным ч. 5 ст. 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

1) Тиховидов Андрей Вячеславович 

Направление деятельности: 1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-9-1-14138 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.04.2021 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.04.2026 

 

 

2) Меньщикова Светлана Ивановна 

Направление деятельности: 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-11-2-11856 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 01.04.2019 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 01.04.2029 

 

 

3) Большакова Юлия Александровна 

Направление деятельности: 1.4. Инженерно-экологические изыскания 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-25-1-5690 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.04.2015 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.04.2030 

 

 

4) Бобошина Анна Александровна 

Направление деятельности: 1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-44-1-3482 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.06.2014 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 27.06.2024 
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